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建党百年款台式发言传声器

地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼北门四层      

服务电话：010-64322797/400-6616-797  传真：010-64322797

网址：http://www.797audio.com.cn     邮编：100015  

音头

指向性

频率响应

灵敏度

输出阻抗

幻象供电

重量

技术指标

20mm镀金电容音头

超心型

20-20,000Hz

-32dB，25.1mV/Pa(0dB=1V/Pa@1kHz)

≤200Ω

最大声压级 137dB(1%T.H.D.@1kHz)

等效噪声级 ≤18dBA

48V DC 

信噪比 ≥76dBA 

7700g

传声器长度 220mm

输出方式 高级三针卡侬插头，配3m话筒输出线

附件 高级灰色植绒防风罩

产品特点

● 精确计算孔径与间距的蚀刻网罩，结合干涉校正

   技术，精确控制每个拾音细节，有效提高人声

   拾音范围。

● 独特的腔体设计，配合拾音校正技术，真实拾取

   每一个声音细节。

● 锌合金一体成型外壳，有效抑制各类的电磁干扰。

● 特殊表面工艺处理，抗干扰、抗静电。

● 逆变导向式净化放大电路设计。
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2021-5/4/2型建党百年款台式发言传声器是七

九七音响为中国共产党成立100周年庆典专门定制的

产品。传声器整体造型典雅大方，可根据不同需求实

现2支、4支、5支话筒的组合方式，每支话筒均搭配

20mm直径优质镀金电容音头。传声器整体采用横向

阵列技术，精确控制拾音角度，有效避免环境干扰

，抑制声反馈现象的产生；精确计算的蚀刻网罩技

术结合干涉校正技术，能够清晰捕捉每个声音细节

；独特的音头区域腔体设计，配合拾音校正技术，

真实捕捉每一个声音细节；特别设计的屏蔽线路和

一体成型锌合金外壳能够有效抑制各类电磁干扰，

确保拾音清澈干净，满足高质量会议扩声需求。

传声器造型稳重大气，配合精美的专用防风罩

，彰显端庄风范，适用于主席台会议、发言等场合。


